　　一级建造师《水利水电》每日一练(3.27)
　　1.水利工程水平位移监测通常采用(　　)。
　　A.交会法
　　B.三角高程法
　　C.水准观测法
　　D.视准线法
　　2.混凝土抗压强度标准立方体试件的标准养护条件为(　　)。
　　A.温度20。C±2℃，相对湿度95%以上
　　B.温度20℃±2℃，相对湿度98%以上
　　C.温度20℃±3℃，相对湿度95%以上
　　D.温度20℃±3℃，相对湿度98%以上
　　3.在河道截流中，采用双戗截流最主要的目的是(　　)。
　　A.分流截流流量
　　B.利于通航
　　C.改善龙口分流条件
　　D.分担落差
　　4.地基处理中的灌浆按其目的可分为固结灌浆、帷幕灌浆和(　　)等。
　　A.水泥灌浆
　　B.接触灌浆
　　C.化学灌浆
　　D.黏土灌浆
　　5.固结灌浆进行灌浆前应做简易压水试验，试验孔数一般不宜少于总孔数的(　　)。
　　A.7%
　　B.8%
　　C.5%
　　D.6%
　　6.大型采石场开采的主要爆破方法是(　　)。
　　A.浅孔爆破法
　　B.深孔爆破法
　　C.洞室爆破法
　　D.光面爆破法
　　7.采用黏性土填筑的2级坝的压实度应为(　　)。
　　A.93%～95%
　　B.95%～98%
　　C.98%～100%
　　D.96%～98%
　　8.受弯构件的受拉区焊接钢筋接头配置在同一截面的允许百分率最大值为(　　)。
　　A.30%
　　B.40%
　　C.50%
　　D.80%
　　9.为了便于常态混凝土与碾压混凝土在浇筑时能同步上升，应对常态混凝土掺加(　　)。
　　A.高效缓凝剂
　　B.高效速凝剂
　　C.高效减水剂
　　D.优质粉煤灰
　　10.根据施工生产防火安全的需要，水利工程施工现场消防通道应保持通畅，宽度不得小于(　　)m。
　　A.1.5
　　B.2.5
　　C.3.5
　　D.4.5
　　1.D
　　【解析】观测方法的选择：
　　一般情况下，滑坡、高边坡稳定监测采用交会法;水平位移监测采用视准线法(活动觇牌法和小角度法);垂直位移观测，宜采用水准观测法，也可采用满足精度要求的光电测距三角高程法;地基回弹宜采用水准仪与悬挂钢尺相配合的观测方法。故本题应选D。
　　2.A
　　【解析】混凝土抗压强度是把混凝土拌合物做成边长为15cm的标准立方体试件，在标准养护条件(温度20℃±2℃，相对湿度95%以上)下，养护到28d龄期，按照标准方法测定的混凝土立方体试件抗压强度(以MPa计)。故本题应选A。
　　3.D
　　【解析】双戗截流采取上下游二道戗堤，协同进行截流，以分担落差。故本题应选D。
　　4.B
　　【解析】灌浆的分类
　　(1)按浆液材料主要分为水泥灌浆、黏土灌浆和化学灌浆等。
　　(2)按灌浆目的分为帷幕灌浆、固结灌浆、接触灌浆、接缝灌浆和回填灌浆等。
　　故本题应选B。
　　5.C
　　【解析】固结灌浆采用单点法进行灌浆前应做简易压水试验，试验孔数不宜少于总孔数的5%。故本题应选C。
　　6.B
　　【解析】深孔爆破法是大型基坑开挖和大型采石场开采的主要方法。故本题应选B。
　　7.C
　　【解析】采用黏性土填筑的1级、2级坝和高坝的压实度应为98%～100%，3级中低坝及3级以下的中坝压实度应为96%～98%。设计地震烈度为8度、9度的地区，宜取上述规定的大值。故本题应选C。
　　8.C
　　【解析】钢筋接头应分散布置，配置在“同一截面”(指两钢筋接头在500mm以内，绑扎钢筋在搭接长度之内)的接头面积占受力钢筋总截面积的允许百分率应符合下列规定：
　　(1)闪光对焊、熔槽焊、电渣压力焊、气压焊、窄间隙焊，接头在受弯构件的受拉区不超过50%。
　　(2)绑扎接头在构件的受拉区中不超过25%;在受压区不超过50%。
　　(3)机械连接接头在受拉区不宜超过50%。
　　(4)机械连接接头在受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位。
　　(5)焊接与绑扎接头距离钢筋弯头起点不小于10d，并不得位于最大弯矩处。
　　故本题应选C。
　　9.A
　　【解析】常态混凝土和碾压混凝土结合部的压实控制，无论采用“先碾压后常态”还是“先常态后碾压”或两种混凝土同步入仓，都必须对两种混凝土结合部重新碾压。由于两种料的初凝时间相差可达4h，除应注意接缝面外，还应防止常态混凝土水平层面出现冷缝。应对常态混凝土掺高效缓凝剂，使两种材料初凝时间接近，同处于塑性状态，保持层面同步上升，以保证结合部的质量。故本题应选A。
　　10.C
　　【解析】根据施工生产防火安全的需要，水利工程施工现场应合理布置消防通道和各种防火标志，消防通道应保持通畅，宽度不得小于3.5m。故本题应选C。
