　　一级消防综合能力练习题(3.29)
　　1.建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m，建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间，以及建筑屋顶上凸出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等，(　　)计入建筑层数内。
　　A.不
　　B.按1层
　　C.按2层
　　D.按3层
　　2.大中型石油化工企业、石油库、液化石油气储罐站等位于(　　)。
　　A.河岸上游
　　B.河岸下游
　　C.上风侧
　　D.下风侧
　　3.在一座汽车总装厂房中，喷漆工段占总装厂房的面积比例不足20%，并将喷漆工段采用防火分隔和自动灭火设施保护时，厂房的生产火灾危险性类别仍可按(　　)类划分。
　　A.乙
　　B.丙
　　C.丁
　　D.戊
　　4.消防救援口沿建筑外墙在每层设置，设置间距不大于(　　)m，保证每个防火分区不少于(　　)个。
　　A.25，2
　　B.20，2
　　C.30，3
　　D.25，3
　　5.对于丙类厂房，厂房内可设置为厂房服务的办公室、休息室，采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和(　　)h的楼板与厂房隔开。
　　A.3.50
　　B.2.50
　　C.1.50
　　D.1.00
　　6.四级耐火等级建筑内的商店只能布置在(　　)。
　　A.地下、半地下
　　B.首层
　　C.二层
　　D.三层
　　7.同一座仓库存放有甲、乙、丙三类物品，仓库需要按(　　)类储存物品仓库划分。
　　A.甲
　　B.乙
　　C.丙
　　D.丁
　　8.汽车库、修车库平面布置要求，除楼梯间外的其他开口部位与建筑外墙的水平距离不小于(　　)m。
　　A.6
　　B.7
　　C.8
　　D.10
　　9.在检查汽车库、修车库耐火等级与建筑分类的适应性时，地下、半地下和高层汽车库，甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库和1类汽车库、修车库的耐火等级应为(　　)级。Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库的耐火等级不低于(　　)级。Ⅳ类汽车库、修车库的耐火等级不低于(　　)级。
　　A.一，二，三
　　B.一，三，二
　　C.二，三，一
　　D.三，二，一
　　10.人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层，设置在地下一层时，室内地面与室外出入口地坪的高差不大于(　　)m。
　　A.10
　　B.12
　　C.13
　　D.15
　　11.(　　)都是消防工作的主体，共同构筑消防安全工作格局，任何一方都非常重要，不可偏废。
　　A.“政府”“部门”“单位”“公民”
　　B.“政府”、“单位”、“人民群众”
　　C.“政府”“部门”“单位”“居民”
　　D.“政府”“事业单位”“民营企业”
　　12.《中华人民共和国消防法》规定，任何单位都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行(　　)。
　　A.批评、控告
　　B.检举、控告
　　C.检举、指责
　　D.检举、揭发
　　13.《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员与生产经营单位订立的(　　)应当载明与从业人员劳动安全有关的事项，以及生产经营单位不得以协议免除或者减轻安全事故伤亡责任。
　　A.租赁合同
　　B.劳动合同
　　C.承揽合同
　　D.保管合同
　　14.《中华人民共和国刑法》第一百三十五条第二款规定，举办大型群众性活动违反安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上或者(　　)年以下有期徒刑。
　　A.六
　　B.七
　　C.八
　　D.十
　　15.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)规定，公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每(　　)进行一次。
　　A.两个月
　　B.季度
　　C.半年
　　D.年
　　16.一级注册消防工程师资格考试成绩实行(　　)年为一个周期的滚动管理办法，在连续的(　　)个考试年度内参加应试科目的考试并合格，方可取得一级注册消防工程师资格证书。
　　A.1，1
　　B.2，2
　　C.3，3
　　D.4，4
　　17.公共娱乐场所应当制定防火安全管理制度、全员防火安全责任制度，制定紧急疏散方案，指定专人在(　　)进行安全巡视检查。
　　A.营业前、营业期间
　　B.营业期间、营业结束后
　　C.营业前、营业结束后
　　D.营业前、营业期间、营业结束后
　　18.消防安全重点单位对每名员工应当至少(　　)进行一次消防安全培训。
　　A.每日
　　B.每周
　　C.每月
　　D.每年
　　19.关于注册消防工程师进行职业道德修养的必要性，下列说法正确的是(　　)。
　　A.重视职业道德修养是促进注册消防工程师行业兴旺发达的需要
　　B.重视职业道德修养是促进注册消防工程师进步和成才的需要
　　C.重视职业道德修养是做好本职工作，维护服务对象合法权益和消防安全的需要
　　D.重视职业道德修养是促进社会物质文明建设的重要措施
　　20.建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房，建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房，燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时，可采用(　　)级耐火等级的建筑。
　　A.一
　　B.二
　　C.三
　　D.四
　　参考答案：
　　1.A2.D3.D4.B5.D6.B7.A8.A9.A 10.A
　　11.A12.B13.B14.B15.C16.C17.B18.D19.D20.C
