2018年二建机电工程每日一练(9.15)

　　1.下列属于设备基础常见质量通病是( )。

　　A.混凝土强度不够 B.混凝土配比不正确

　　C.基础中心线偏差过大 D.基础上平面标高超差

　　答案：D

　　解析:

　　这是一道施工现场经验题，参加过几次机电安装工程的人员都会体会到设备基础上平面标高超差是最常遇到的通病，不是偏高就是偏低。几乎没有与设计标高相符的基础。

　　其主要的原因是因A、B、C项土建单位比较重视，且易于计量和检测仪器控制，故不易出现大的质量问题。

　　2.设备安装前，应按照规范对设备基础的( )进行复检验收。

　　A.混凝土强度 B.位置

　　C. 平整度 D.几何尺寸

　　E.混凝土配比

　　答案：B、D

　　解析:

　　首先搞清题意，是安装前的复检，而不是第一次的基础验收，更不是对土建混凝土内在质量的审核，而是对与安装直接有关系的土建质量复检，以便使安装过程中不因土建的质量问题而影响正常安装。

　　其次，分析与安装有直接关系和无直接关系的选项。选出有直接关系的，剔除无直接关系的。

　　本题中基础标高位置及几何尺寸与安装直接有关，而混凝土的内在质量已在基础验收时确认，基础平整度对安装质量影响不大，因此即可确定此题答案。

　　3、机械设备安装的二次灌浆在( )、地脚螺栓紧固、各项检测项目合格后进行。

　　A设备清洗装备 B设备调试

　　C设备试运行 D设备找正找平

　　答案： D

　　解析:

　　设备灌浆

　　设备底座与基础之间的灌浆(二次灌浆)：在设备找正调平、地脚螺栓紧固、各检测项目合格后进行。可使用的灌浆料很多，例如普通混凝土、高强度混凝土、无收缩混凝土、微膨胀混凝土、环氧砂浆等，灌浆料通常由设计选用，设计未提出要求时，宜用无收缩混凝土或微膨胀混凝土。灌浆工艺应根据选用的灌浆料按设计文件或有关规范的规定执行。

　　4.机械零、部件的主要形状误差有( )。

　　A.直线度 B.垂直度 C.圆度 D.平面度 E.圆柱度

　　答案：A、C、D、E

　　解析:

　　测量过程包括：

　　测量对象、计量单位、测量方法和测量精度等四个要素。

　　(1)主要形状误差：是指被测实际要素对其理想要素的变动量。

　　主要形状误差有：直线度、平面度、圆度、圆柱度等(自身)。

　　(2)位置误差：关联实际要素的位置对基准的变动全量称为位置误差。

　　主要位置误差有：平行度、垂直度、倾斜度、圆轴度、对称度等(相对)。

　　5.在同一厂房内同一平面上安装5台相互联系的单体设备，应( )确定设备的位置。

　　A.依据图纸规定的建筑物轴线，绘制共用的纵、横向基准线，依据此基准线确定每台设备的基准点

　　B.依据测量网，单独绘制每台设备的纵、横向基准线

　　C.根据连接件确定设备的位置

　　D.依据建筑物轴线分别确定设备的位置

　　答案：A

　　解析：

　　在同一厂房内同一平面上安装相互联系的单体设备，其位置精度要求是比较严格的。如果单独确定每台设备的纵横位置，误差就会增大。因此，应该依据测量网，绘制共用纵、横向基准线，依据此基准线确定每台设备的基准点，这样可以减少误差。连接后确定设备的位置虽然可以精确确定设备位置，但是会增加许多时间和费用，一般情况下不采取这种安装方法。而选项B、D的测量方法不能保证各设备之间准确的位置。

　　6.离心机为受力不均、高速旋转设备，其基础为普通基础，安装时应该采用( )。

　　A.螺栓可调垫铁 B.减振垫铁

　　C.勾头成对斜垫铁 D.橡胶垫

　　答案：B

　　解析：

　　离心机为受力不均、高速旋转设备，其基础如果为普通基础，为了减少振动，其垫铁就应该采用选项B减振垫铁。而选项A、C都不能起到减振作用，所以不是正确选项。一般橡胶垫的精度和减振效果达不到要求，也不是正确选项。

