消防工程师《技术实务》练习题（10.13）

　　　　单项选择题

　　1.火力发电厂应根据防火分区划分合理设置防火墙，在防火墙上不应设门窗洞口，如必须开设，则应设耐火极限不低于(　　)h的防火门窗。

　　A.0.5

　　B.0.75

　　C.1

　　D.1.5

　　2.火力发电厂应采用防烟、排烟方式，合理选用排烟风机，其中计算机室、控制室、电子设备间，应设排烟设施，机械排烟系统的排烟量可按房间换气次数每小时不小于(　　)次计算。

　　A.3

　　B.5

　　C.6

　　D.10

　　3.火力发电厂主厂房的建筑构件的耐火等级要求为二级或以上，其建筑构件允许采用难燃烧材料，但耐火极限不应低于(　　)h。

　　A.0.5

　　B.0.75

　　C.1

　　D.1.5

　　4.火力发电厂建筑内部的各类控制室、电子计算机室、通信室的顶棚装修应采用(　　)材料。

　　A.不燃

　　B.难燃

　　C.可燃

　　D.易燃

　　5.设置自动喷水灭火系统的地下变电站每个防火分区的建筑面积不应大于(　　)m2。

　　A.500

　　B.1000

　　C.1500

　　D.2000

　　多项选择题

　　1.下列关于火力发电厂防火设计的描述中，正确的有(　　)。

　　A.电子计算机室的墙面、顶棚装修应用A级材料

　　B.电子计算机室的机械排烟系统的排烟量可按房间换气次数每小时不小于6次计算

　　C.原煤仓宜采用组合分配气体灭火系统，灭火剂应200%备用

　　D.单机容量在25MW以上的火力发电厂应按一级负荷供电

　　E.在主要通道地面上的应急照明照度不应低于51x

　　2.火力发电厂运煤系统中除尘系统的风道与部件以及室内采暖系统的管道、管件及保温材料不应采用(　　)级材料。

　　A.A

　　B.B1

　　C.B2

　　D.B3

　　E.F

　　单项选择题

　　1.【答案】D

　　【解析】防火墙是防火分区的主要分隔构件，其耐火极限是3h以上，若要开设门窗，肯定是甲级门窗，所以，根据题意，甲级门窗对应的耐火极限就是1.5h，即正确答案为D。

　　2.【答案】C

　　【解析】火力发电厂在进行平面设计时需合理划分防火、防烟分区，并根据建筑的规模和使用功能等因素，合理采用防烟、排烟方式，合理选用防排烟风机(用于排烟的风机主要有离心风机和轴流风机两种，必要时选用耐高温的专用轴流风机)。计算机室、控制室、电子设备问，应设排烟设施，机械排烟系统的排烟量可按房间换气次数每小时不小于6次计算。所以，正确答案为C。

　　3.【答案】B

　　【解析】火力发电厂主厂房(包括汽轮发电机房、除氧间、煤仓间和锅炉房)，其生产过程中的火灾危险性为丁级，要求厂房的建筑构件的耐火等级为二级。建筑构件允许采用难燃烧材料(难燃烧体)，但耐火极限不应低于0.75h。所以，根据题意可知，正确答案为B。

　　4.【答案】A

　　【解析】在室内装修中，顶棚要求是最高的，根据题意，又是对火力发电厂建筑内部的各类控制室、电子计算机室、通信室的墙面等重要部位的顶棚进行装修，肯定就是不燃材料，所以，正确答案为A。

　　5.【答案】D

　　【解析】地下变电站每个防火分区的建筑面积不应大于1000m2。设置自动灭火系统的防火分区，其防火分区面积可增大1.0倍，因此设置自动喷水灭火系统的地下变电站每个防火分区的建筑面积不应大于2000m2。所以，正确答案为D。

　　多项选择题

　　1.【答案】A、B、D

　　【解析】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第423～425页

　　2.【答案】B、C、D、E

　　【解析】在火力发电厂运煤系统中，除尘系统的风道与部件以及室内采暖系统的管道、管件及保温材料应采用A级材料;空气调节系统的风道及其附件应采用A级材料，保温材料应采用A级材料或81级材料。所以，根据题意，正确答案为8、C、D、E。

