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一级建造师《公路工程》每日一练(12.5)

　　1.【单选】公路工程中使用的水泥对其化学性质和物理性质有较高的要求，其中重交通路面所用水泥的三氧化硫含量不得超过( )。

　　A.3%

　　B.3.5%

　　C.4%

　　D.4.5%

　　2.【多选】关于公路工程中使用的水泥，对其有要求正确的有( )。

　　A.高温期施工宜采用普通型水泥，低温期宜采用早强型水泥

　　B.水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的检验证明

　　C.氯离子含量不超过0.06%

　　D.水泥终凝时间不大于12h

　　E.水泥的抗压强度、抗折强度检验合格

　　3.【单选】极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土应采用旋窑生产的( )。

　　A.道路硅酸盐水泥

　　B.硅酸盐水泥

　　C.普通硅酸盐水泥

　　D.铝酸盐水泥

　　E.矿渣硅酸盐水泥

　　《一级建造师-公路》答案

　　1题正确答案：B

　　参考解析：本题考查的是水泥混凝土路面原材料施工技术。极重、特重、重交通路面用水泥的三氧化硫量不得超过3.5%。

　　2题正确答案：ABCE

　　参考解析：水泥终凝时间≤10h。

　　3题正确答案：ABC

　　参考解析：极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，中、轻交通荷载等级公路面层水泥混凝土可采用矿渣硅酸盐水泥。

