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一级建造师《公路工程》每日一练(12.13)

　　　　1. 【多选】马歇尔试验可测定沥青混合料的指标有( )。

　　A.稳定度

　　B.针入度

　　C.压实度

　　D.延度

　　E.流值

　　2.【单选】 反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落能力的指标是( )。

　　A.稳定度

　　B.残留稳定度

　　C.流值

　　D.饱和度

　　3【单选】在马歇尔试验检测的目的中，压实沥青混合料试件中沥青实体体积占矿料骨架实体以外的空间体积的百分率指的是( )。

　　A.空隙率

　　B.沥青饱和度

　　C.流值

　　D.沥青稳定度

　　1题正确答案： AE

　　参考解析：马歇尔稳定度试验是对标准击实的试件在规定的温度和速度等条件下受压，测定沥青混合料的稳定度和流值等指标所进行的试验。

　　2题正确答案：B

　　参考解析：本题考查的是路面试验检测技术——马歇尔试验检测技术目的及适用范围。残留稳定度是反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力。浸水马歇尔稳定度试验方法与马歇尔试验基本相同，只是将试件在60℃恒温水槽中保温48h，然后再测定稳定度，浸水后的稳定度与标准马歇尔稳定度的百分比即为残留稳定度。

　　3题正确答案：B

　　参考解析：沥青饱和度是指压实沥青混合料试件中沥青实体体积占矿料骨架实体以外的空间体积的百分率，又称为沥青填隙率。

