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一级消防工程师《综合能力》每日一练(3.9)

　　　　1. 下列不属于自动喷水灭火系统水压试验条件的是(D )。

　　A.环境温度不低于5℃

　　B.系统设计工作压力不大于l.0MPa的，水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍，且不低于1.4MPa

　　C.水压严密性试验压力为系统设计工作压力

　　D.水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点

　　2. 下列关于应急照明集中电源的调试，说法错误的是(A )。

　　A.操作集中电源使其处于应急工作状态下，观察输入电压和电流是否与生产企业说明书相符

　　B.操作手动应急转换控制机构，观察应急照明电源和该电源供电的所有消防应急灯具转入应急工作状态的情况

　　C.断开主电源，应急照明集中电源和该电源供电的所有消防应急灯具均应转入应急工作状态

　　D.应急照明集中电源应急工作时间不应小于本身标称的应急工作时间

　　3. 一般情况下，乙醇的精制厂房与固定电焊点的防火间距不应小于( )米。(C)

　　A.25 B.15 C.30 D.20

　　4. 下列情况灭火器及灭火器箱质量保证文件检查判定为不合格的是( C)。

　　A.每具灭火器及其挂钩、托架等附件，灭火器箱，发光指示标志均有对应的出厂合格证

　　B.到场灭火器箱、灭火器及其配件的类型、规格、数量，以及灭火器的灭火级别等，与经消防设计审核、备案检查合格的建设工程消防设计文件要求一致

　　C.到场灭火器、灭火器箱的外观、标志、规格型号、结构部件、材料、性能参数等与其型式检验报告相一致，生产厂名及其厂址不一致

　　D.每具灭火器及其附件均有使用说明书;其内容包括灭火器及其附件安装、操作和维护保养的说明、警告和提示;并有灭火器维修、再充装时阅读生产厂家维修手册的提示

　　5. 一般情况下，未设置自动灭火系统的丙类二级耐火等级的多层厂房防火分区最大允许占地面积为( )平方米。(A)

　　A.4000 B.4500 C.6000 D.5000

　　6. 建筑的防火设计可以分为建筑被动防火系统、建筑主动防火系统和安全疏散系统三部分，下列属于建筑被动防火系统的是(C )。

　　A.应急照明及疏散指标

　　B.安全出口

　　C.建筑装修

　　D.火灾自动报警系统

　　7. 建筑高度31米的框架结构高级旅馆，每个防火分区最大允许建筑面积为( ) 平方米。(A)

　　A.2000 B.3000 C.4000 D.5000

　　8. 消防安全重点单位的消防安全职责之一是建立(B )，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。

　　A.安全制度

　　B.消防档案

　　C.消防工作奖惩记录

　　D.志愿消防队

　　9. 一般情况下，木结构民用建筑与砖混结构民用建筑之间的防火间距不应小于( )米。(B)

　　A.6 B.8 C.9 D.7

　　10. 未设自动灭火系统的高层民用建筑地下室防火分区最大允许建筑面积为( )平方米。(B)

　　A.1000 B.500 C.600 D.2000

