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二级建造师《机电工程》每日一练（3.22）

1.消防工程安装结束后，以( )为主，进行消防系统的调试。
 
　　A.建设单位 B.设计单位
 
　　C. 施工单位 D.设备供应商
 
　　答案：C
 
　　解析：
 
　　消防工程在施工单位安装结束后，必要时会同建设单位、设计单位和设备供应商，对固定灭火系统进行自检性质的调试检验，鉴定固定灭火系统的功能是否符合设计预期要求，发现安装缺陷，及时整改，为向公安机关消防机构申报消防验收做好准备。
 
　　2.工程竣工后的建筑消防验收，应检查其消防设施配置是否符合( )的要求。
 
　　A.己获审核批准的消防设计 B.工程可投入使用或生产
 
　　C.建筑防火等级标准 D.公安消防部门管理
 
　　答案：A
 
　　解析：
 
　　验收的目的：是检查工程竣工后其消防设施配置是否符合已获审核批准的消防设计的要
 
　　求;
 
　　验收的组织：主持者是公安消防机关，验收的申报者是工程的建设单位，验收的结果是判定工程是否可用投入使用或生产，或者需进行必要的整改。
 
　　3.粗装修消防验收属于消防设施的( )验收，建筑物尚不具备投入使用的条件。
 
　　A. 隐蔽性 B.完整性
 
　　C. 工期性 D.功能性
 
　　答案：D
 
　　解析：
 
　　粗装修消防验收属于消防设施的功能性验收，消防工程的主要设施安装调试完毕，仅留探测器和喷头等部件的安装，建筑物还不具备投入使用的条件。
 
　　4.火灾自动报警系统需经连续运行( )无故障后，才能视为合格并填写调试报告。
 
　　A.60h C.80h
 
　　C.100h D.120h
 
　　答案：D
 
　　解析：
 
　　火灾自动报警系统通电后，应按现行国家标准的要求对报警控制器进行各项控制功能和联动功能检查。火灾自动报警系统在连续运行120h无故障后，填写调试报告。
 
　　5.室内消火栓系统安装完成后，应取( )做消火栓试射试验，达到设计要求为合格。
 
　　A.屋顶一处 B.中间层一处
 
　　C.中间层二处 D.首层一处
 
　　E.首层二处
 
　　答案：A、E
 
　　解析：
 
　　室内消火栓系统安装完成后，应取屋顶层试验消火栓和首层取二处做消火栓试射试验，达到设计要求为合格。
 
