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二级消防工程师《综合能力》每日一练(7.11)

1、高压给水系统：不设置消防水泵而能满足建筑物灭火流量和压力的系统。
2、临时高压给水系统：平时管网充满水，利用水箱或稳压泵、稳压罐维持一定压力，火灾时启动消防主泵，以满足所需水流量和水压力的系统。
3、低压给水系统：满足消防车取水需的流量和压力的给水系统。
4、消防水池：设置于消防给水系统或建筑物的低处，通过消防泵输送任一点所需要的流量和压力，存储一次灭火所需的用水量。
5、高位消防水池：设置于消防给水系统或建筑物的最高处，水池最低点压力能满足最不利点处消防设施的设计压力要求，能存储一次灭火所需的用水量。
6、高位消防水箱：设置于消防给水系统或建筑物的最高处，水箱最低点压力能满足最不利点处消防设施的设计压力要求(压力满足不了要求，则设置稳压泵稳压罐)，能存储扑灭初期火灾所需的用水量。
7、消防水源：能提供消防给水系统设计用水量的市政给水管网、消防水池、高位消防水池和天然水源等。
8、干式消火栓系统：准工作状态时不冲水，使用时冲水
9、湿式消火栓系统：消火栓给水系统在任何时候都充满水。
10、自动消火栓给水系统：打开栓口和接上水龙带而不需要其他任何动作就能使用的消火栓系统。
11、手动干式消火栓系统：消火栓系统管道准工作状态时不冲水，使用时通过消防车系统供水。
12、静水压力：消防给水系统管道内的一点在水静止不流动时的压力。
13、动水压力：消防给水系统管道内的一点在水流量流量达到设计要求的压力。
14、搅动压力：水泵零流量时压力。
15、单水源消防给水系统：水池
16、双水箱消防给水系统：两个独立的单水源组成。
17、等效双水源给水系统：水池+水箱。
18、独立消防给水系统：仅给一种消防灭火系统供水的消防给水系统。
19、联合消防给水：给两种以上消防灭火系统供水的消防给水系统。
20、区域给水系统：给同一区域内2冻以上建筑物供水的消火栓系统。
