[image: image1.png]




　

2019二级消防工程师《案例分析》每日一练（2.22）
某地下人防工程地下2层。地下二层的室内地面与室外出入口地坪之间高差为9m。某电影院位于该地下人防工程的地下二层整层，建筑面积为5400m2，设有1个建筑面积为800m2的大观众厅，7个建筑面积均为400m2的小观众厅。该电影院共划分6个防火分区，其中大厅、售票区、展示区为1个防火分区，其建筑面积为600m2；办公、管理用房为1个防火分区，其建筑面积为700m2；放映设备区为1个防火分区，其建筑面积为500m2；均设有固定座位的观众厅区域划分为3个防火分区．每个防火分区的建筑面积均为1200m2。该电影院设有7部通至室外的封闭楼梯间，其中大厅所在防火分区2部，其余每个防火分区各1部；各相邻防火分区之间均通过疏散走道连通。该电影院按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。
根据以上情景，回答下列问题。

1．若观众厅要疏散4000人，则应至少设置几个疏散出口?

2．指出该电影院防火分区方面存在的问题，并提出整改措施。

3．该电影院观众厅室内任意一点到最近安全出口的直线距离不宜大于多少米?

4．人防工程内用防火墙划分防火分区确有困难时，可采用防火卷帘分隔，此时应符合哪些规定?

参考答案：

1．观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人，当容纳人数超过2000人时，其超过2000的部分，每个疏散出口的平均疏散人数不应超过400人，即(2000／250)个+(2000／400)个=13个所以，观众厅应至少设置13个疏散出口。

2．该电影院防火分区方面存在的问题：均设有固定座位的观众厅区域划分为3个防火分区．每个防火分区的建筑面积均为1200m2。

因为．人防工程每个防火分区的允许最大建筑面积，除另有规定外，不应大于500m2。当设置有自动灭火系统时，允许最大建筑面积可增加1倍；局部设置时，增加的面积可按该局部面积的1倍计算。电影院观众厅的防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m2。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时，其允许最大建筑面积也不得增加。

整改措施：观众厅面积共3600m2，应采用防火墙划分4个防火分区，当采用防火墙确有困难时，可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔防火分区。

3．该电影院观众厅室内任意一点到最近安全出口的直线距离不宜大于37．5m，因为该电影院设置了自动喷水灭火系统，疏散距离可增加25％。

4．人防工程内用防火墙划分防火分区确有困难时，可采用防火卷帘分隔，此时应符合下列规定：

(1)除中庭外，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于10m；当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1／3，且不应大于20m。

(2)防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。

(3)除本规范另有规定外，防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。因此该人防工程中用于替代防火墙的防火卷帘的耐火极限不应低于3．00h。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》(GB／T 7633--2008)有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时，可不设置自动喷水灭火系统保护。当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》(GB／T 7633--2008)有关耐火完整性的判定条件时，应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084--2001)[2005年版]的规定，但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。

(4)防火卷帘应具有防烟性能，与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。

(5)需在火灾时自动降落的防火卷帘，应具有信号反馈的功能。

(6)其他要求应符合现行国家标准《防火卷帘》(GB 14102--2005)的规定。 

